Diprotec

GEOSSINTETICOS

GEOCOMPOSTO DRENANTE 2L G

DESCRICAO:

B FICHA TECNICA

0O Geocomposto Drenante 2LG é formado por uma georrede de PEAD, que cumpre a funcao de drenagem, unida
em ambas as faces por termofusao a dois geotéxteis ndotecidos de poliéster (PET), que cumprem a funcdo de

filtracao. E produzido em forma de bobinas com 1,00x30,00m e 2,00x30,00m.

DADOS TECNICOS:

GEOCOMPOSTO DRENANTE 2LG

Propriedades Unidades Método de Ensaio Valores de Ensaio
Transmissividade * m2/s ASTM D 4716 5,68 x 107
Resisténcia ao Deslocamento kN / m ASTM D 7005 1,41
Resisténcia a Tragao kN / m ABNT NBR 12824 13,50
Gramatura Nominal g/ m2 ABNT NBR 12568 1050
Imagem do Ntcleo
Imagem do Geocomposto
Georrede
Gramatura Nominal g/ m2 ABNT NBR 12568 750
Espessura Nominal mm ABNT NBR 12569 5,80
Densidade g/cm?3 ASTM D 792 >0,980
Resisténcia a Compressao kPa ASTM D 1621 428,0
Geotéxtil Naotecido
Resist. Tragao Diregao Transversal kN /m ABNT NBR 12824 6,50
Permeabilidade Nominal cm/s ASTM D 4491 0,40
Permissividade s ASTM D 4491 2,10
Abertura Aparente - AOS (Oss) mm ASTM D 4751 0,16

* Gradiente de 0,1 e Tensao Aplicada de 20 kPa

Obs.: Os valores poderao ser alterados sem prévio aviso

CAPACIDADE DE VAZAQ (L/s.m)

GEOCOMPOSTO DRENANTE 2L G
Gradiente vz )
Hidraulico 20 50 100 200
i=1 0,05 0,04 0,03 0,02
i=01 0,006 0,005 0,004 0,003

0,06
g oot \\
o
§ 0,02
>
0
20 50 100 200
Tensdo (kPa)
i = 0,1 e | = 1

Av. Des. Westphalen, 2390 | Reboucas | CEP: 80220-030 | vendas@diprotec

.com.br | Fone/Fax: 41 3013.7733

www.diprotec

.com.br



